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Einrechnungsgeschäft Daimler Truck
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DAUTEL in Zahlen

6.000
Ladebordwände 

pro Jahr

750
Fahrzeug-

aufbauten pro 

Jahr

10
Vertriebs-

außendienst-

mitarbeiter

über

50
Vertriebspartner 

weltweit
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DAUTEL Standort - 74211 Leingarten

Verwaltung

Montage und Versand    

Ladebordwand

Teilefertigung,  

Strahlanlage,  

Lackierkabinen, 

Lehrwerkstatt

Endmontage Kipper
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Geschäftsbereiche und Produkte

Standard Ladebordwände

Faltbare Ladebordwände

Unterfahrbare Ladebordwände

Dreiseitenkipper

Wechselsysteme

Krankipper und Sonderaufbauten

Hebetechnik Fahrzeugtechnik
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DAUTEL - Dreiseitenkipper im ERG

DK 3.49 DK 4.56 Alu 2050

Vertrieb / Zusammenarbeit:  DAUTEL  Außendienst unterstützt Sie auch im ERG vor Ort
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Basisumfang DK 4.56 

Abmessungen 5600 x 2420 x 1050 mm i.L.

Palettenbreite 2420 mm i.L.

DK 4 ausgelegt für Nennlastbereich 24500 kg

Nutzlaststark durch niedriges Eigengewicht

Seitenbordwände pendelbar über Zentralverriegelung

Innenliegende Rückbordwand mit hochgezogenem 
Pendellager und automatischem Verschluss 

Schütte 405 mm

Made in Leingarten
Code Typ Radstand Fahrerhaus Auspuff Luftansaugung Verbote Aufstiegsleiter STW  

KDT1KIDA41 32xx K / LK 4.250 S M unten / oben M8A M8B K7J ja

KDT1KIDA42 32xx K / LK 4.550 M unten / oben M8A M8B K7J ja

32xx K / LK 4.550 L unten / oben M8A M8B M8C M8D K7J nein

KDT1KIDA43 41xx K 4.250 S M unten / oben M8A M8B K7J ja

KDT1KIDA44 41xx K / AK 4.550 M unten / oben M8A M8B K7J ja

41xx K / AK 4.550 L unten / oben M8A M8B M8C M8D K7J nein
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Basisumfang DK 3.49
Abmessungen 4900 x 2420 x 850 mm i.L.

Palettenbreite 2420 mm i.L.

Seitenbordwände pendelbar über Zentralverriegelung

Innenliegende Rückbordwand mit hochgezogenem Pendellager 
und automatischem Verschluss 

Universeller Baukasten

Made in Leingarten

Code Typ Radstand Fahrerhaus Auspuff Luftansaugung Verbote Aufstiegsleiter STW  

KDT1KIDA31 26xx K / LK 3.300 S  M unten / oben M8A M8B ja 

26xx K / LK 3.300 L unten M8A M8C M8D M8B nein 

KDT1KIDA32 26xx K / LK 3.600 M unten / oben M8A M8B - ja 

26xx K / LK 3.600 L unten / oben M8A M8B M8C M8D ja 

KDT1KIDA33 33xx K 3.300 S  M unten / oben M8A M8B - ja 

33xx K 3.300 L unten M8A M8C M8D M8B nein 

KDT1KIDA34 33xx K / AK 3.600 M unten / oben M8A M8B - ja 

33xx K / AK 3.600 L unten / oben M8A M8B M8C M8D - ja 
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DK Kipper im Detail - Bodengruppe

Durchgehend geschweißte Bodengruppe durch 
Schweißroboter

Ca. 50% Bodenverrippung, geschlossene Profile für mehr 
Stabilität und Korrosionsschutz

Bodenblech aus 5 mm hochfestem VS 450 Verschleißstahl 
Serie

Optional:
Kipperbodenblech aus original HARDOX 450

Code DK3 / DK4 Bezeichnung 

KDT1KIDA3B2 / KDT1KIDA4B2 Bodenblech 5 mm, HARDOX

KDT1KIDA3B3 / KDT1KIDA4B3 Bodenblech 6 mm, HARDOX
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DK Kipper im Detail ïBordmatik

Hydraulisch stufenlos abklappbare Seitenbordwand in 
Fahrtrichtung links

Zwei-Zylinderausführung: Leistungsstarke Kinematik an 
der Stirnwand und zweiter Zylinder unterhalb der 
Kippbrücke. Leistungsstark und feinfühlig bedienbar.

Selbst nachstellende Verschlüsse in Stirn - und 
Eckrunge sichern geschlossene Bordwand spielfrei. 

Zwang: P9D Umschaltung Bordmatik 

DK Code Bezeichnung 

3.49 KDT1KIDBM1 Bordmatik, Bordwandhöhe 850 mm

3.49 KDT1KIDBM2 Bordmatik, Bordwandhöhe 950 mm

4.56 KDT1KIDBM3 Bordmatik, Bordwandhöhe 1.050 mm

4.56 KDT1KIDBM4 Bordmatik, Bordwandhöhe 1.150 mm
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DK Kipper im Detail ïBordwände 

Bordwände Membran-Stahlbordwände 
/ Alu-Bordwände

VS 450 Verschleisstahl oder original 
HARDOX 450 

Nutzlastgewinn ca. 200 kg durch Alu-
Seitenbordwände bei Vierachser  

Bei Rollplane Stirnwand 100 mm > 
Seitenbordwand     

DK Code Bezeichnung 

3.49 KDT1KIDA3W1 Stirnwand, Höhe 1.050 mm (bei 950 mm  SBW)

3.49 KDT1KIDA3W2 Bordwandhöhe 950 mm

3.49 KDT1KIDA3W3 Bordwände HARDOX. Höhe 850 mm

3.49 KDT1KIDA3W4 Bordwände HARDOX. Höhe 950 mm

3.49 KDT1KIDA3W5 Alu-Seitenbordwände, Höhe 850 mm

3.49 KDT1KIDA3W6 Alu-Seitenbordwände, Höhe 950 mm

4.56 KDT1KIDA4W8 Stirnwand, Höhe 1.250 mm (bei 1.150 mm SBW)

4.56 KDT1KIDA4W5 Bordwandhöhe 1.150 mm

4.56 KDT1KIDA4W1 Bordwände HARDOX, Höhe 1.050 mm

4.56 KDT1KIDA4W6 Bordwände HARDOX, Höhe 1.150 mm

4.56 KDT1KIDA4W2 Alu-Seitenbordwände, Höhe 1.050 mm

4.56 KDT1KIDA4W7 Alu-Seitenbordwände, Höhe 1.150 mm
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VS 450 / ORIGINAL HARDOX 450 Membraneffekt mit hoher Elastizität 
bei Stoßbelastungen Ą beulfester

Verschleißfest durch 4 mm 
Innenblech VS 450 mit Brinellhärte 
HB 450, optional in original HARDOX 
450 Verschleißstahl

Keine Dreckfallen durch 
innenliegende Rückbordwand 

DUO-Dichtsystem                                 
(Bordwandanschlag an den 
Seitenbordwänden von oben und 
außen)

DK Kipper im Detail - Duo Dichtsystem
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DK Kipper im Detail - Bordwandentlastung

Seitenbordwand pendel- und abklappbar 
mit Bordwandentlastung für 
Stückgutbeladung

Tiefer gezogene Verschlüsse 

Sicherungssystem gegen gleichzeitiges 
Öffnen der unteren und oberen 
Verschlüsse 

Rechts nicht i.V.m. Rollplane 

Links nicht i.V.m. Bordmatik 

CODE DK3 / DK4 Bezeichnung 

KDT1KIDA3W7 / KDT1KIDA4W3 Bordwandentlastung, links 

KDT1KIDA3W8 / KDT1KIDA4W4 Bordwandentlastung, rechts
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DK Kipper im Detail - Ladungssicherung

Basisumfang:

2 Stück Zurrösen in der Stirnwand 

Optional:

Bündig im Bodenblech eingelassen

12 Stück bei DK 3.49 / 16 Stück bei DK 4.56

Farbliche Differenzierung der Schwerlastösen

Weit außen montiert für beste Zugänglichkeit    
und leichte Bedienung

Verstärkte Variante nur bei Streuereinsatz etc. 

Code DK3 / DK4 Bezeichnung 

KDT1KIDA3B4 / KDT1KIDA4B4 Zurrösen 4t Zugkraft

KDT1KIDA3B5 / KDT1KIDA4B5 Zurrösen verstärkt, 4t/8t Zugkraft 
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DK Kipper im Detail - Ladungssicherung
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DK Kipper im Detail - Verstärkter Korrosionsschutz

Optimaler Korrosionsschutz ïangepasst an 

die unterschiedlichen Baugruppen!

Zinkstaubgrundierung ACC-BeschichtungFeuerverzinkung
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Zusätzliche Zinkstaubgrundierung

Aufwändige 2K-Epoxid-
Zinkstaubgrundierung für Kipperboden, 
Seitenbordwände & Rückbordwand direkt 
nach dem Sandstrahlen 

Hervorragende Haftungseigenschaften 

Korrosionsschutz durch Zinkanteil

Besonders glatte Oberfläche 

Zweite Grundierung vor der Lackierung 



ĂERG Mercedes-Benz"17

DK Kipper im Detail- Rollplane seitlich Komfort

KDT1KIDS13 (DK 3.49)

KDT1KIDS14 (DK 4.56) 

Anbauteile der Plane feuerverzinkt, 
Planenrohr aus Aluminium 

Führungsrad mit Wickelgurt und 
Expanderseil, Laufrohr zwischen den 
hochgezogenen Pendellagern 

Einfache Bedienung durch eine Person 
durch Handkurbel vom Boden aus 

Nicht i.V.m. Seitenbordwand rechts 
abklappbar 
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DK Kipper im Detail - Aufstiegsleiter

KDT1KIDS06 

Aufstiegsleiter an der Stirnwand 

- Fest verschraubt 

- Feuerverzinkt 

- Zwang: 

F7Z Auftritt mit Handlauf am Dach

KDT1KIDS07 

Anlege-/ Einhängeleiter 

- Aus Aluminium, leicht zu handhaben 

- Mit Halterung auf Kotflügel oder HiRa

- Aufstieg von allen Seiten möglich
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DK Kipper im Detail - Unterfahrschutz 

KDT1KIDS01 ïUFS hochklappbar 
Serienumgang

- Für den Einsatz am Straßenfertiger

- Durch eine Person bedienbar 

- Darstellung Ausführung mit gekröpftem         
Rohr in V. mit Anhängekupplung



ĂERG Mercedes-Benz"20

DK Kipper im Detail - Radabdeckungen 

KDT1KIDS03 

Alu-Riffelblech Kotflügel 

- Bester Schutz für Unterboden 

- Bei Bordmatik mit Gummirand

- Stauraum für Zusatzausstattung 

KDT1KIDS04

Kotbleche mit Spritzlappen hinten

- Kostengünstige alternative 
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Hydraulikpumpe am Motorabtrieb N7M

KDT1KIDS05

Kippen, Fahren & Schalten gleichzeitig

Keine Sch¿ttkegel durch ĂSchaltstoppsñ

Ideal für den Wegebau 

Zusätzliches Bypassventil & 
Geschwindigkeitsabhängige 
Sicherheitsschaltung bei Option 
KDT1KIDS05 enthalten

Zwang: 

N7M - Motorabtrieb hinten

E5A - Schalter für Nebenabtrieb

E3W - PSM 
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DK Kipper im Detail - Zentralschmierleiste

KDT1KIDS11 ïZentralschmierleiste für 
Kippzylinder 

- Einfaches Abschmieren bei abgesenktem Kipper

- Gute Zugänglichkeit seitlich am Hilfsrahmen
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DK Kipper im Detail ïHydraulikanschluss 

Erhältlich für den DK 3.49 im ERG

KDT1KIDAH1 - Anhängerkippanschluss

- Techno Abreiß Steckkupplungen DN12 

- Zweikreissystem nach hinten 

KDT1KIDAH2 ïAnhängerkippanschluss für 
Anhänger  mit Bordmatik

- Zusätzlicher Bordmatikanschluss 
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DK Kipper im Detail - Dosierketten

KDT1KIDS09 ïDosierketten

- Erhältlich für den DK 3.49

- Dosierung über Kettenglieder einstellbar

- Seitlich über Karabinerhaken gelagert 
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DK Kipper im Detail - Dosierlochleiste

KDT1KIDS10 ïDosierlochleiste

- Erhältlich für den DK 4.56

- Dosierung über Bolzen einstellbar

- Vorrüstung für die Leiste Standard 
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DK Kipper im Detail ïSchaufel-/ Besenhalter

Schaufel- und Besenhalter auf dem Alu-
Kotflügel oder seitlich am Hilfsrahmen 
montiert

Erhältlich unter Code KDT1KIDS08
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Erforderliche Code für DK 3 + DK 4 im ERG

Code Bezeichnung Pflicht bei: 

C5J Befestigungsteile für Kipper immer

P0S Freiraum für Kipperbetätigung immer

P9A Kipperbetätigung im Fahrerhaus immer

P9B Umschaltbetätigung Hänger bei Hydraulikanschluss für Kippanhänger

L2H Seitenmarkierungsleuchten immer

C9Y Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE) immer

C0B Rahmenüberhang 800 mm bei K Fahrgestell

C6Y Stabilisator, unter Rahmen, Hinterachse bei K Fahrgestell

C0D Rahmenüberhang 900 mm bei LK Fahrgestell

Q3Y Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckregelung bei LK Fahrgestell

P9D Umschaltung Bordmatik bei Bordmatik 

F7Z Auftritt, mit Handlauf am Dach bei Aufstiegsleiter an der Stirnwand

N7M Motorabtrieb bei Pumpe am Motorabtrieb

E3W PSM bei Pumpe am Motorabtrieb

E5A Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik bei Pumpe am Motorabtrieb

B2E Scheibenbremsen mit Vollschutz bei Scheibenbremsen
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Konfigurationslogik DAUTEL Kipper

Der Unterfahrschutz ist im Serienumfang bei Dautel enthalten! 

Alle RAL oder MB Farben im Serienumfang enthalten ïeinfarbige Lackierung (kein Metallic). Wenn 
nicht anders angegeben, wird in Fahrerhausfarbe lackiert.

Bordmatik nur i.V.m. Stahlbordwand. Bei Bordmatik + Alu-Seitenbordwände, wird links in Stahl gebaut 
und rechts in Alu. 

Bordmatik nicht i.V.m. Bordwandentlastung links

Rollplane Komfort nicht i.V.m. Bordwantentlastung rechts

Bei Bordmatik 950 mm, muss auch Bordwandhöhe 950 mm konfiguriert werden (DK3.49)

Bei Bordmatik 1150 mm, muss auch Bordwandhöhe 1150 mm konfiguriert werden (DK4.56)

Stirnwandhöhe = Bordwandhöhe + 100 mm. Bei höheren Bordwänden sollte auch eine höhere 
Stirnwand gewählt werden.

Die Ausführung der Alu Kotflügel (mit oder ohne Gummirand) erfolgt automatisch, je nach Auswahl der 
Bordmatik oder Bordwandentlastung

Bei Zurrösen entweder Aufstiegsleiter Stirnwand und/ oder Anlege-/Einhängeleiter wählen
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Fertigertauglichkeit bei Luftfederung 

Unterfahrschutz nach ECE-R58.03 mit integrierten 
Anfahrplatten für Straßenfertiger Betrieb 

Kein aufwändiger und kostenintensiver CTT Umbau 
notwendig 

Die Luftbälge bleiben wo sie sind 

Geringe Mehrkosten zum Standard Unterfahrschutz

Erprobt und bewährt im Praxiseinsatz 

Oberes Foto = Fahrstellung, unteres Foto = Fertigereinsatz
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Fertiger Tauglichkeit bei Luftfederung 

Der Unterfahrschutz wird nach unten/ vorne geklappt

In dieser Stellung fährt der Fertiger bis an die 
Anfahrplatten vom Unterfahrschutz heran 

Der Fertiger fährt nicht mehr bis zu den Rädern vor 

Die Luftbälge sind geschützt 
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ZRG   Thermo-Zweiseitenkipper 
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ZRG   Krankipper
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ZRG   Schnellwechselsystem


